PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
150*3.1 m?2 465.000
RAZEM 465.000
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach m?2
d.1/0805-03 wypetnionych zaprawg cementowg
120*1.5 m?2 180.000
RAZEM 180.000
3|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.1/0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw
120*3.1 m?2 372.000
RAZEM 372.000
4/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
2 Podbudowy
5|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2|0113-01 15cm
120*3.1 m?2 372.000
RAZEM 372.000
6/|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2|0113-05 10 cm
120*3 m?2 360.000
RAZEM 360.000
3 Nawierzchnia
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.3|0308-01 cm (warstwa wigzgca)
120.00*2.9 m?2 348.000
RAZEM 348.000
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.3/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
120.00*2.8 m?2 336.000
RAZEM 336.000
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.3/0309-03 zageszczeniu 6 cm (warstwa $cieralna) - naprawa istniejgcej naktadki asfalto-
wej
40*2.7 m?2 108.000
RAZEM 108.000
4 Roboty wykonczeniowe
10|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 15 |m?2
d.4|0204-06 cm
150.00*0.30*2 m?2 90.000
RAZEM 90.000
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