
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

360*3.2 m2 1152.000
RAZEM 1152.000

2
d.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

270*3 m2 810.000
RAZEM 810.000

2 Podbudowy
3

d.2
KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

100*3 m2 300.000
RAZEM 300.000

3 Nawierzchnia
4

d.3
KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca)

m2

100*2.8 m2 280.000
RAZEM 280.000

5
d.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

100*2.7 m2 270.000
RAZEM 270.000

6
d.3

KNNR 6
0309-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) + poszerzenie zjazdu z drogą powiato-
wą

m2

270*3 m2 810.000
RAZEM 810.000

4 Roboty wykończeniowe
7

d.4
KNNR 6
0204-05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10
cm - umocnienie poboczy, poprawa zjazdów do posesji.

m2

340*0.30*2 m2 204.000
RAZEM 204.000
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Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14138


