PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- m?2
d.1/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
280*3 m?2 840.000
RAZEM 840.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1/1004-06
85*2.8 m?2 238.000
RAZEM 238.000
3|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1(1004-07
85*2.7 m?2 229.500
RAZEM 229.500
2 PODBUDOWA
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna - grubo$¢ po za-  |m?2
d.2|0204-03 geszczeniu 10 cm
200*2.9 m?2 580.000
RAZEM 580.000
3 NAWIERZCHNIA
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  |m?2
d.3/0308-01 bosci 4 cm (warstwa wigzgca)
200*2.8 m?2 560.000
RAZEM 560.000
6|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  |m?2
d.3/0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) + poszerzenie zjazdu z
droga powiatowa
200*2.7 m?2 540.000
RAZEM 540.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.3|0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm + poszerzenie zjaz-
du z drogg powiatowg
80*2.8 m?2 224.000
RAZEM 224.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. po uwatowa- |m?2
d.4|0204-05 niu 10 cm - umocnienie poboczy
280.00*0.30*2 m?2 168.000
RAZEM 168.000
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